
Defina su propio 

estándar: videocámaras 

profesionales Full HD.

you can



FUNCIONES 

 

 

rendimiento con poca luz

entradas XLR

 

zapata para accesorios 

La revolucionaria videocámara AVCHD XA10 

la palma de la mano

FUNCIONES 

con entradas XLR en el asa

(30,4 mm, f1,8) con anillo de control e iris 

205 mm

268 mm

XA10 XF100

XA10 XF100
Codec

Resolución de vídeo

Soportes de grabación

Objetivo de vídeo HD  
de Canon

  

Sensor CMOS HD Pro 

DIGIC DV III

Audio

Velocidad de imágenes 
variable

–

Personalización  

Funciones 3D Assist –

Modo por infrarrojos

La videocámara XF100



 

SENSOR DE IMAGEN

sensor

 

  

OBJETIVO
10x 10x

  

(automático o desactivado) (automático o desactivado)

 

 

velocidad en cada modo)

velocidad en cada modo)

 

 

control de pantalla Táctil 

Diámetro del filtro

PROCESADOR DE IMAGEN
Tipo 

GRABACIÓN

1

 

1

Tipo

 
1 

1

Formato de archivo de 

todos los modos, muestreo de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

de tiempo

en caché)

  

–

Transferencia interna 

de datos

–

LCD

Luminosidad, contraste, color, nitidez, 

  

  

centro)

EVF

– Luminosidad, contraste, color, contraluz, 

–

Lente correctora

ENTRADAS/SALIDAS

: v1.3,  

Terminal de control remoto 

VARIOS
Lámpara indicadora 

Zapata para accesorios 

34 funciones)

EXPOSICIÓN

por el modo de captura)

 

luz puntual, contraluz 

–

automática 

Totalmente automático

–

Totalmente automático / control de Totalmente automático / control de 

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN
Totalmente automático / manual 

–

INFRARROJO

EQUILIBRIO DEL BLANCO

alto, Fluorescente, Temperatura de color

 

Temperatura de color

AUDIO

mediante diales de control en la palanca mediante diales de control en la palanca

 

–

ACCESORIOS

BATERÍA

3

 3 
3

DISPOSICIONES VARIAS
Dimensiones 

–

de funcionamiento 

 

 

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe

Canon España, S.A.
 

 

 

 

canon.es


