
• Disponible a partir de julio de 2011

• Modo 220 GB (con PMW-EX1R, PMW-320/350/
500, PMW-F3 o superior) o modo 3 x 73 GB

• Graba hasta 730 min. o 3 x 243 min. en modo
HQ

• Transferencia de datos estable con la interfaz
ExpressCard / USB 2.0

• Ideal para filmar en interiores y entrevistas de
duración prolongada

• El PHU-220R incluye el adaptador de soporte y
el cable de conexión

• Utiliza la misma batería que las videocámaras
EX: BP-U30

Especificaciones técnicas

Formato

Capacidad de grabación
(GB)

220

Interfaz ExpressCard/34 SÍ
Interfaz ExpressCard /
USB 2.0

SÍ

Velocidad de transferen-
cia (MB/s)

24

Voltaje de funcionami-
ento (V)

12

Requisitos ambientales

Condiciones de fun-
cionamiento (grados F)

32 ~ 104

Condiciones de fun-
cionamiento (grados ºC)

0 ~ 40

Condiciones de fun-
cionamiento (%RH)

8 ~ 9

Condiciones de almace-
namiento (grados F)

-4 ~ 140

Condiciones de almace-
namiento (grados ºC)

-20 ~ 60

Condiciones de almace-
namiento (% RH)

8 ~ 9

Fiabilidad y durabilidad

Absorción de golpes
(cm)

150

Características generales

Anchura (mm) 89
Altura (mm) 32
Profundidad (mm) 135
Peso (g) 220
Cantidad de caja prin-
cipal (pieza)

5

El PHU-220R ofrece más de 12 horas de graba-
ción continua HD para mejorar el rendimiento del
flujo de trabajo de XDCAM EX.

PHU-220R
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